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GARDENA Sterownik nawadniania EasyPlus,
1888-20

Cena 176,00 zł

Cena poprzednia 229,00 zł

Numer katalogowy 1888-20

Kod EAN 4078500045773

Producent GARDENA

Opis produktu

GARDENA Sterownik nawadniania EasyPlus, 1888-20.
  

Do prostego, automatycznego nawadniania.
 

Czas nawadniania: 0 h 1 min - 2 h 0 min 

Częstotliwość nawadniania: Co 4/8/12/24/48/72 godzin 

 

Sterownik nawadniania GARDENA EasyPlus służy do łatwego, automatycznego sterowania
nawadnianiem w ogrodzie. Sterownik jest zasilany baterią i jest podłączany bezpośrednio
do kranu, a do sterowania służą 2 pokrętła. Dostępnych jest 60 programów z różną
długością i częstotliwością nawadniania. Funkcja opóźnienia startu w cyklach godzinowych
uruchamia zraszacz lub system nawadniania kropelkowego w pożądanym czasie. Najlepszą
porą na podlewania ogrodu jest wczesny ranek lub późny wieczór. Jednostka sterująca jest
odporna na warunki atmosferyczne i można ją odczepić od reszty urządzenia w celu
wygodniejszego zaprogramowania sterownika. Dodatkowa możliwość sterowania zestawem
kurtyny wodnej GARDENA: optymalne chłodzenie powietrza poprzez krótkie, częste
impulsy.
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Dane produktu
Nr artykułu 1888-20
EAN: 4078500045773
Specyfikacje
Zasilanie 1 x 9 V bateria alkaliczna (niedołączona)
Min. ciśnienie robocze 0.5 bar
Maksymalne ciśnienie robocze 12 bar
Gwint Do kranów z gwintem 26.5 mm (G 3/4) i 33.3

mm (G1)
Ustawienia nawadniania
Czas nawadniania 0 h 1 min - 2 h 0 min
Częstotliwość nawadniania Co 4/8/12/24/48/72 godzin

 

 
  

Funkcje
    

Łatwa obsługa

Sterownik nawadniania można w prosty sposób ustawić za pomocą dwóch dużych pokręteł
dla czasu i częstotliwości nawadniania. Odporne na działanie warunków atmosferycznych
urządzenie można zdjąć, co dodatkowo ułatwia zmianę ustawień.

 

    

Elastyczne nawadnianie

Na potrzeby nawadniania można wybrać jedną z 60 różnych kombinacji czasu i
częstotliwości. Funkcja opóźnienia rozpoczęcia podlewania, które można ustawiać w
godzinnych odstępach, pozwala określić czas włączenia zraszaczy lub linii kroplującej.

 

    

Idealne rozwiązanie dla zestawu kurtyny wodnej

Dzięki dodatkowym opcjom obejmującym krótkie rozpylenia z dużą częstotliwością
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sterownik nawadniania EasyPlus doskonale nadaje się do użytku z zestawem kurtyny
wodnej GARDENA celem schładzania powietrza.

 

    

Funkcja Water Now

Jeżeli nawadnianie ma się rozpocząć od razu, można je uruchomić ręcznie, bez
zdejmowania urządzenia z kranu czy zmiany ustawień.

 

    

Technologia Safe Stop

Niezawodne działanie sterownika nawadniania to zasługa technologii Safe Stop. Jeżeli
bateria jest zbyt słaba, by urządzenie mogło w pełni kontrolować proces nawadniania,
nawadnianie się nie rozpocznie. O konieczności wymiany baterii informuje także z
wyprzedzeniem czerwona dioda.
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