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ZIBRO piecyk naftowy laser elektroniczny
LC140, srebrny, 1 - 4 kW, 25-68 m2

Cena 1 895,00 zł

Cena poprzednia 2 249,00 zł

Numer katalogowy LC140

Kod EAN 4963505730260

Producent QLIMA / ZIBRO

Opis produktu

ZIBRO piecyk naftowy laser elektroniczny LC140, srebrny, 1 - 4
kW, 25-68 m2.

PIECYKI NAFTOWE - LASER ELEKTRONICZNE: oszczędne, bezpieczne i precyzyjne
ogrzewanie (sklepy, biura, mieszkania itp.)

Dane techniczne:

Model LC140, srebrny (LC400 NF - srebrny/czarny)
Rodzaj piecyka laser elektroniczny

Typ spalania - elektroniczny wtrysk do komory spalania
Moc 1 - 4 kW, napięcie 230 V / 50 Hz

Ogrzewana kubatura 62 - 170 m3
Ogrzewana powierzchnia 25 - 68 m2
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Zużycie paliwa 0,128 - 0,417 l/h
Pojemność zbiornika paliwa 7,6 l

Zużycie prądu rozruch - 320 W
Zużycie prądu praca - 24 W

Poziom hałasu 19 - 38 dB (min - max).
Wymiary (Szer x Głęb x Wys) 435 x 315 x 437

Waga 11,5 kg
Kolor srebrny / czarny

Instrukcja w języku polskim, korek transportowy i pompka ręczna w zestawie
Gwarancja 4 lata door to door

Zibro - elektronicznie sterowany piecyk z systemem spalania Laser.

Elektronicznie sterowany palnik Laser Zibro jest najlepiej rozwiniętą technologią na rynku.
Elektroniczny wtrysk paliwa i dwa dodatkowe czujniki płomienia gwarantują optymalne,
a więc także czyste i bezpieczne spalanie. Dzięki unikalnemu filtrowi paliwa oraz zdolności

do samoczyszczenia się palników piece te są praktycznie bezawaryjne.

Piec, który sam myśli

System spalania Zibro Laser wykorzystuje zasadę "fuzzy logic", samo-myślący system
elektronicznego sterowania. Gdy korzystamy z timera, piec oblicza o której godzinie musi

się włączyć, aby osiągnąć pożądaną temperaturę. Na dodatek automatycznie wybiera
najbardziej optymalny poziom spalania, aby utrzymać wybraną temperaturę.

Zibro Laser  

Piece te ogrzewają bardzo szybko i są bardzo łatwe w obsłudze. Mają termostat, który ułatwia regulację
temperatury z dokładnością co do stopnia, plus oszczędnościowy poziom spalania, zabezpieczenie przed
dziećmi, funkcje Booster (szybkie dogrzanie zimnego pomieszczenia) i wspomniany timer. Do działania
urządzenia - poza oczywiście paliwem - potrzeba odrobinę prądu (± 0,03 KW na godzinę) do sterowania

elektroniką i wentylatorem rozprowadzającym ciepło.

ZALETY PIECYKA:

- nie wymaga komina,
- inteligentne spalanie,

- funkcja oszczędzania nafty,
- funkcja turbo,
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- programator tygodniowy,
- bezpieczeństwo.

PODSTAWOWE FUNKCJE:

  Automatyczne wyłączanie - W każdym momencie możemy za pomocą jednego
przycisku awaryjnie wyłączyć urządzenie.

  Filtr paliwa -  Piec wyposażony jest w filtr paliwa zapobiegający przedostaniu
ewentualnych zanieczyszczeń do urządzenia.

  Czujnik temperatury - Mierzy temperaturę otoczenia. Urządzenie wyłączy się
automatycznie kiedy temperatura przekroczy 33 st. C.;

  Zabezpieczenie przed dziećmi - Po naciśnięciu tego przycisku wszelkie możliwości
zmiany ustawień piecyka będą zablokowane (oprócz funkcji on/off). Odblokowanie
wszelkich funkcji następuję po ponownym wciśnięciu i przytrzymaniu przycisku.

 Zabezpieczenie przed przewróceniem - Mechaniczne i elektroniczne czujniki
wychylenia automatycznie wyłączają urządzenie jeśli przypadkiem piecyk zostaje

przewrócony.

  Wyjmowany zbiornik na paliwo - Piecyk wyposażony jest w wyjmowany zbiornik na
paliwo. By uzupełnić zasilające piec paliwo nie ma potrzeby przenoszenia pieca, wystarczy

wyciągnąć sam zbiornik i napełnić go przy pomocy ręcznej pompki.

  Fuzzy Logic - Samo-myślący system elektronicznego sterowania. Gdy korzystamy z
timera, piec sam oblicza, o której godzinie musi się włączyć, aby osiągnąć pożądaną

temperaturę. Na dodatek automatycznie wybiera najbardziej optymalny poziom spalania,
aby osiągnąć wybraną temperaturę.

 
  Programator tygodniowy

Za pomocą programatora tygodniowego Zibro można zaprogramować godziny włączania i
wyłączania się piecyka. Programator tygodniowy pozwala na zaprogramowanie 7 dni,

maksymalnie po 3 programy na dzień. W ten sposób towarzyszyć nam będzie przyjemne
ciepło o poranku lub po powrocie do domu z pracy.

  Automatyczny wentylator - Zapewnia szybkie rozprowadzenie ciepła w pomieszczeniu.
Uruchamia się automatycznie dopiero po osiągnięciu właściwej temperatury spalania.

  Funkcja Save (oszczędność paliwa do 8%) - Po uruchomieniu funkcji Save pracujący
piecyk wyłączy się automatycznie, gdy uzyskana temperatura pomieszczenia przekroczy o
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3°C temperaturę, która została zaprogramowana. Kiedy temperatura pomieszczenia
ponownie wróci do zaprogramowanego poziomu, piecyk uruchomi się samoczynnie. Funkcja

Save pozwala zaoszczędzić do 8% paliwa.

Nakrętka Clean Grip
Wygodna w użyciu nakrętka Clean Grip ochroni nasze dłonie przed przypadkowym

zabrudzeniem podczas uzupełniania zbiornika z paliwem.
 

  Funkcja booster
W czasie dużego mrozu (

Nie jest wymagana instalacja kominowa czy dodatkowa wentylacja.

ZASILANIE PIECA
Piece zasilane są specjalnie ratyfikowaną naftą, oczyszczoną ze związków siarki ze

znacznie obniżonym zapachem.
 

Toyotomi Plus 20L
Paliwo najwyższej jakości.

Gwarantowana najwyższa wydajność oraz długa trwałość pieca.
Zapewnia idealny stosunek ceny do jakości.

Paliwo Toyotomi Plus 20L dostępne w sieciach marketów budowlanych: Castorama,
Leroy Merlin, Praktiker, OBI. 

Stosowanie paliwa Toyotomi Plus 20L w piecach przenośnych gwarantuje Państwu
bezawaryjną eksploatację piecyka przez długie lata.
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